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Respirator Fitting Instructions: 
Instrucciones de Colocacion del Respirador: 


Pamala dco) 

respirator. Bend the nose clip 
around fingers to form nose 
ir) 


Pam alle Muir Mm lide e 
nose and mouth with retaining 
straps around back of hand. 
Pull lower portion of strap over 
head and fit around neck. 


Mae) 4c) Co-lo lV ame) ey el-1g 
strap over your head on the 
back of your head above your 
(Fe 


. Using both hands, form nose 
clip around nose and adjust the 
tension in the upper and lower 
portions of the continuous loop 
head strap, to ensure a positive 
face seal. 


. (a) To test fit for respirator 
without exhalation valve: Cup 
Tem Mo) Lm acy) e-1 kel g 
and exhale sharply. If air flows 
around your nose, tighten the 
nosepiece. If air leaks around 
the edges, reposition the head- 
band for better fit. 

(b) To test fit for respirator 
with exhalation valve: Cup both 
hands over the respirators and 
inhale sharply. A negative 
eee eel (eM ella are) 
respirator. If air flows around 
your nose, tighten the nose- 
piece. If air leaks around the 
edges, reposition the headband 
iolmellacmile 


. Change respirator immediately 
if breathing becomes difficult 
Comes Jeli] L-Teeueel- lie 
aged or distorted, or a proper 
iC merle e-Mail intl -tem 
for Te 10] Meee eel ts) 
iia lade e- Mee ae lal’ 
step in safe respirator use. 
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Coloque los dedos dentro del 
respirador y doble la pieza 
metalica de la nariz alrededor 
de los dedos para darle la forma 
(EMT lap a 


. Manteniendo el respirador sobre 


nariz y boca y sosteniendo las 

cintas para ser ajustadas, pase 
la cinta inferior sobre la cabeza 
y ajdstese alrededor del cuello. 


. Jale la parte superior de la cinta 


pasdndola por encima de la 
cabeza y ajustandola sobre las 
OE 


. Utilizando ambas manos, dé 


forma a la pieza metalica sobre 
la nariz y ajuste las presillas de 
las cintas superior e inferior 
para asegurar que el respirador 
esté totalmente sellado a la 
cara. 


. (a) Para comprobar el ajuste del 


sel me LUC Me MU 
lacién: cubra completamente el 
respirador con ambas manos y 
exhale con fuerza. Si nota 
alguna fuga de aire en la zona 
Rar aes CM ALC) 
EM yy 2- Malet Me) TAL ela) 
fuga de aire por los bordes, 
vuelva a ajustar las cintas 
elasticas. 

(b) Para comprobar el ajuste del 
respirador con valvula de exha- 
lacién: cubra completamente el 
respirador con ambas manos e 
inhale con fuerza. Debera sentir 
falta de aire en el interior del 
respirador. Si nota alguna 

fuga de aire en la zona de la 
nariz, ajuste nuevamente la 
pieza metalica. Si hay alguna 
fuga de aire por los bordes, 
AUC) (Sela melae-e 
elasticas. 


. Recuerde que es necesario 


seguir cuidadosamente estas 
aaa celal MoU R Tec 
uso seguro de este respirador. 








